


Calcul de Batterie froide Altidude du Site en m = 0   Préssion : 101 325 Pa
 

 Volume d' Air neuf ( p = 1,2 kg/m3 ) 2 160 CTA tout air neuf OUI

Sensibles du local W 0 t°c Ambiante 26,0 Hr Ambiante N.C Wa en g/kg 14,06 3390

Latents du local W 0 Chute °c 0,0 tsb<tsa °c 0,6

Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T.h Wmax H.R T.r
Massique Volume en eau Spécifique spécifique Saturante
kg/h(a.s) m3/h °c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa °c g/kg air sec % °c

Air neuf 2 556 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Air repris 0 26,4 14,1 61,700 0,868 3443 21,3 21,9 65% 19,3

Entrée batterie 2 556 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Sortie batterie 2 556 25,4 14,1 61,349 0,865 3245 21,0 20,6 69% 19,3

Air Soufflé 2 556 26,0 14,1 61,968 0,867 3362,20 21,2 21,3 67% 19,3
m3/h

Contrôle H.R Entrée Sortie Puissance
non    maxi W

t°c AN Hr % rs g/kg VS m3/KGAS

Air neuf -2 90% 2,94 Ts 21,00 arrondi à : 21,0 0,837
Déperditions 0 Ambiance 21 21 2,94 Tm -2,00 arrondi à : -2,0 2 580

ta °c ts °c rs g/kg Kg/has
Nbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie Enthalpie

Batterie pré-Chauffage     W   
Batterie de chaufage -2,0 21,0 16 644  W 5,364 28,587

Enthalpie Enthalpie

Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C -2 g/kg 2,94

19% 2,94 débit masse d'air sec : air neuf 2 580
débit masse d'air sec : CTA 2 580

 Latents w 0 2,94 Puissance 
  kg/h

WPuissance 4 840

0,0

Humidificateur à vapeur
w air/ambiance (g/kg)

w air/mélange ( g/kg)

Hr % d'Ambiance résultante

Réchauffage hiver

Réchauffage été / Puissance maxi

2 160

Débit
Désignation

PLEIN SUD : CTA ANIMATION 1 & 2



PLEIN SUD CTA BARPLEIN SUD : CTA BARPLEIN SUD : CTA BAR

C l l d B tt i f id Altid d d Sit 0 P é i 101 325 PCalcul de Batterie froide Altidude du Site en m = 0   Préssion : 101 325 PaCalcul de Batterie froide
 

V l d' Ai f ( 1 2 k / 3 ) 864 CTA tout air neuf non Volume d' Air neuf ( p = 1,2 kg/m3 ) 864 CTA tout air neuf nonVolume d  Air neuf ( p  1,2 kg/m )

S ibl d l l W 10 978 t° A bi t 26 0 H A bi t 63% W /k 13 34 3390Sensibles du local W 10 978 t°c Ambiante 26,0 Hr Ambiante 63% Wa en g/kg 13,34 3390, g g ,

WPuissance 18 220Latents du local W 3 847 Chute °c 8 2 tsb<tsa °c 0 4 WPuissance 18 220Latents du local W 3 847 Chute c 8,2 tsb<tsa c 0,4

Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T h Wmax H R T rDébit Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T.h Wmax H.R T.rDébit
Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation
kg/h(a s) m3/h °c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa °c g/kg air sec % °ckg/h(a.s) m3/h c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa c g/kg air sec % c

Air neuf 1 022 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3Air neuf 1 022 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Ai i 3 734 26 3 13 3 60 442 0 866 3422 20 8 21 7 62% 18 5Air repris 3 734 26,3 13,3 60,442 0,866 3422 20,8 21,7 62% 18,5p , , , , , , ,

Entrée batterie 4 756 27 5 13 5 62 098 0 870 3678 21 3 23 4 59% 18 7Entrée batterie 4 756 27,5 13,5 62,098 0,870 3678 21,3 23,4 59% 18,7

Sortie batterie 4 756 17 4 12 2 48 307 0 839 1985 17 2 12 4 98% 17 1Sortie batterie 4 756 17,4 12,2 48,307 0,839 1985 17,2 12,4 98% 17,1

Air Soufflé 4 756 17,8 12,2 48 718 0 840 2035 78 17 3 12 8 96% 17 1Air Soufflé 4 756 17,8 12,2 48,718 0,840 2035,78 17,3 12,8 96% 17,1
34 000 m3/h4 000 m /h

C t ôl H RContrôle H.R Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi
i W

g
non maxi Wnon    maxi W

S m3/KGASRé h ff hi t°c AN Hr % rs g/kg VS m3/KGASRéchauffage hiver t c AN Hr % rs g/kg VRéchauffage hiver
Air neuf 2 90% 2 94 Ts 27 63 arrondi à : 28 0 0 857Air neuf -2 90% 2,94 Ts 27,63 arrondi à : 28,0 0,857

Déperditions 8 582 Ambiance 21 21 2 94 Tm 15 96 arrondi à : 15 0 4 666Déperditions 8 582 Ambiance 21 21 2,94 Tm 15,96 arrondi à : 15,0 4 666
ta °c ts °c rs g/kg Kg/hasta c ts c rs g/kg Kg/has

Nbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie EnthalpieNbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie Enthalpie
B i é Ch ff WBatterie pré-Chauffage WBatterie pré Chauffage     W   
B tt i d h f 15 0 28 0 17 037 W 22 520 35 664Batterie de chaufage 15,0 28,0 17 037  W 22,520 35,664g , , , ,

Enthalpie EnthalpieEnthalpie Enthalpiep p

Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C 2 g/kg 2 94Humidificateur à vapeur Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C -2 g/kg 2,94Humidificateur à vapeur g gp
36% 5 58 débit masse d'air sec : air neuf 1 022w air/ambiance (g/kg)Hr % d'Ambiance résultante 36% 5,58 débit masse d air sec : air neuf 1 022w air/ambiance (g/kg)Hr % d Ambiance résultante

débit masse d'air sec : CTA 4 666débit masse d air sec : CTA 4 666
L t t 8 582 5 00 P ii / él ( /k ) Latents w 8 582 5,00 Puissance 0 0w air/mélange ( g/kg) ,

k /h0,0g ( g g)
  kg/h, g



PLEIN SUD CTA ACCUEILPLEIN SUD : CTA ACCUEILPLEIN SUD : CTA ACCUEIL

C l l d B tt i f id Altid d d Sit 0 P é i 101 325 PCalcul de Batterie froide Altidude du Site en m = 0   Préssion : 101 325 PaCalcul de Batterie froide
 

V l d' Ai f ( 1 2 k / 3 ) 810 CTA tout air neuf non Volume d' Air neuf ( p = 1,2 kg/m3 ) 810 CTA tout air neuf nonVolume d  Air neuf ( p  1,2 kg/m )

S ibl d l l W 8 693 t° A bi t 26 0 H A bi t 64% W /k 13 60 3390Sensibles du local W 8 693 t°c Ambiante 26,0 Hr Ambiante 64% Wa en g/kg 13,60 3390, g g ,

WPuissance 15 880Latents du local W 4 361 Chute °c 8 7 tsb<tsa °c 0 4 WPuissance 15 880Latents du local W 4 361 Chute c 8,7 tsb<tsa c 0,4

Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T h Wmax H R T rDébit Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T.h Wmax H.R T.rDébit
Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation
kg/h(a s) m3/h °c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa °c g/kg air sec % °ckg/h(a.s) m3/h c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa c g/kg air sec % c

Air neuf 958 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3Air neuf 958 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Ai i 2 621 26 3 13 6 61 096 0 867 3422 21 0 21 7 63% 18 8Air repris 2 621 26,3 13,6 61,096 0,867 3422 21,0 21,7 63% 18,8p , , , , , , ,

Entrée batterie 3 579 27 8 13 7 62 984 0 872 3743 21 5 23 9 58% 18 9Entrée batterie 3 579 27,8 13,7 62,984 0,872 3743 21,5 23,9 58% 18,9

Sortie batterie 3 579 17 0 11 8 47 021 0 838 1932 16 8 12 1 98% 16 6Sortie batterie 3 579 17,0 11,8 47,021 0,838 1932 16,8 12,1 98% 16,6

Air Soufflé 3 579 17,4 11,8 47 432 0 839 1981 29 16 9 12 4 96% 16 6Air Soufflé 3 579 17,4 11,8 47,432 0,839 1981,29 16,9 12,4 96% 16,6
33 000 m3/h3 000 m /h

C t ôl H RContrôle H.R Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi
i W

g
non maxi Wnon    maxi W

S m3/KGASRé h ff hi t°c AN Hr % rs g/kg VS m3/KGASRéchauffage hiver t c AN Hr % rs g/kg VRéchauffage hiver
Air neuf 2 90% 2 94 Ts 27 61 arrondi à : 28 0 0 857Air neuf -2 90% 2,94 Ts 27,61 arrondi à : 28,0 0,857

Déperditions 6 420 Ambiance 21 21 2 94 Tm 14 70 arrondi à : 14 0 3 500Déperditions 6 420 Ambiance 21 21 2,94 Tm 14,70 arrondi à : 14,0 3 500
ta °c ts °c rs g/kg Kg/hasta c ts c rs g/kg Kg/has

Nbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie EnthalpieNbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie Enthalpie
B i é Ch ff WBatterie pré-Chauffage WBatterie pré Chauffage     W   
B tt i d h f 14 0 28 0 13 763 W 21 509 35 664Batterie de chaufage 14,0 28,0 13 763  W 21,509 35,664g , , , ,

Enthalpie EnthalpieEnthalpie Enthalpiep p

Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C 2 g/kg 2 94Humidificateur à vapeur Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C -2 g/kg 2,94Humidificateur à vapeur g gp
36% 5 58 débit masse d'air sec : air neuf 958w air/ambiance (g/kg)Hr % d'Ambiance résultante 36% 5,58 débit masse d air sec : air neuf 958w air/ambiance (g/kg)Hr % d Ambiance résultante

débit masse d'air sec : CTA 3 500débit masse d air sec : CTA 3 500
L t t 6 420 4 86 P ii / él ( /k ) Latents w 6 420 4,86 Puissance 0 0w air/mélange ( g/kg) ,

k /h0,0g ( g g)
  kg/h, g



PLEIN SUD RESTAURANTPLEIN SUD : RESTAURANTPLEIN SUD : RESTAURANT

C l l d B tt i f id Altid d d Sit 0 P é i 101 325 PCalcul de Batterie froide Altidude du Site en m = 0   Préssion : 101 325 PaCalcul de Batterie froide
 

V l d' Ai f ( 1 2 k / 3 ) 2 880 CTA tout air neuf OUI Volume d' Air neuf ( p = 1,2 kg/m3 ) 2 880 CTA tout air neuf OUIVolume d  Air neuf ( p  1,2 kg/m )

S ibl d l l W 0 t° A bi t 26 0 H A bi t N C W /k 14 06 3390Sensibles du local W 0 t°c Ambiante 26,0 Hr Ambiante N.C Wa en g/kg 14,06 3390, g g ,

WPuissance 6 450Latents du local W 0 Chute °c 0 0 tsb<tsa °c 0 6 WPuissance 6 450Latents du local W 0 Chute c 0,0 tsb<tsa c 0,6

Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T h Wmax H R T rDébit Bulbe sec Teneur Enthalpie Volume P/Vapeur T.h Wmax H.R T.rDébit
Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation Massique Volume en eau Spécifique spécifique SaturanteDésignation
kg/h(a s) m3/h °c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa °c g/kg air sec % °ckg/h(a.s) m3/h c g/kg air sec KJ/kg m3/kg air sec Pa c g/kg air sec % c

Air neuf 3 407 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3Air neuf 3 407 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Ai i 0 26 4 14 1 61 700 0 868 3443 21 3 21 9 65% 19 3Air repris 0 26,4 14,1 61,700 0,868 3443 21,3 21,9 65% 19,3p , , , , , , ,

Entrée batterie 3 407 32 0 14 1 68 155 0 884 4757 23 0 30 6 47% 19 3Entrée batterie 3 407 32,0 14,1 68,155 0,884 4757 23,0 30,6 47% 19,3

Sortie batterie 3 407 25 4 14 1 61 349 0 865 3245 21 0 20 6 69% 19 3Sortie batterie 3 407 25,4 14,1 61,349 0,865 3245 21,0 20,6 69% 19,3

Air Soufflé 3 407 26,0 14,1 61 968 0 867 3362 20 21 2 21 3 67% 19 3Air Soufflé 3 407 26,0 14,1 61,968 0,867 3362,20 21,2 21,3 67% 19,3
32 880 m3/h2 880 m /h

C t ôl H RContrôle H.R Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi Entrée Sortie PuissanceRéchauffage été / Puissance maxi
i W

g
non maxi Wnon    maxi W

S m3/KGASRé h ff hi t°c AN Hr % rs g/kg VS m3/KGASRéchauffage hiver t c AN Hr % rs g/kg VRéchauffage hiver
Air neuf 2 90% 2 94 Ts 21 00 arrondi à : 21 0 0 837Air neuf -2 90% 2,94 Ts 21,00 arrondi à : 21,0 0,837

Déperditions 0 Ambiance 21 21 2 94 Tm -2 00 arrondi à : -2 0 3 440Déperditions 0 Ambiance 21 21 2,94 Tm -2,00 arrondi à : -2,0 3 440
ta °c ts °c rs g/kg Kg/hasta c ts c rs g/kg Kg/has

Nbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie EnthalpieNbre / batterie 1 Entrée Sortie Puissance Enthalpie Enthalpie
B i é Ch ff WBatterie pré-Chauffage WBatterie pré Chauffage     W   
B tt i d h f 2 0 21 0 22 192 W 5 364 28 587Batterie de chaufage -2,0 21,0 22 192  W 5,364 28,587g , , , ,

Enthalpie EnthalpieEnthalpie Enthalpiep p

Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C 2 g/kg 2 94Humidificateur à vapeur Hr % basse Controlée à : 0% Air neuf t °C -2 g/kg 2,94Humidificateur à vapeur g gp
19% 2 94 débit masse d'air sec : air neuf 3 440w air/ambiance (g/kg)Hr % d'Ambiance résultante 19% 2,94 débit masse d air sec : air neuf 3 440w air/ambiance (g/kg)Hr % d Ambiance résultante

débit masse d'air sec : CTA 3 440débit masse d air sec : CTA 3 440
L t t 0 2 94 P ii / él ( /k ) Latents w 0 2,94 Puissance 0 0w air/mélange ( g/kg) ,

k /h0,0g ( g g)
  kg/h, g


